


  

 

 

7,1 7,1 7,2

A A A

41,5 kW 56,8 kW 103,2 kW

6,1 5,6 5,2

 41,5 ~ 24,1 kW 56,8 ~ 24,4 kW 103,2 ~ 39,1 kW

6,1 ~ 10,2 5,6 ~ 10,2 10,2 ~ 5,2 

 24,1 kW 24,4 kW 39,1 kW

10,2 10,2 10,1

35,6 kW 43,7 kW 84,1 kW

4,6 4,4 4,5

 35,6 ~ 18,0 kW 43,7 ~ 18,2 kW 84,1 ~ 31,9 kW

7,2 ~ 4,6 7,1 ~ 4,4 6,5 ~ 4,5

 18,0 kW 18,2 kW 31,9 kW

7,2 7,1 6,5

28,5 kW 32,9 kW 63,7 kW

3,7 3,4 3,2

17,8 kW 21,9 kW 40,4 kW

2,8 2,7 2,4

 46 ~ 49 dB(a) 46 ~ 51 dB(a) -

 39 dB(a) 44 dB(a) 49 dB(a)

63 mm Flange 90 mm

400 V / 3~+N / 50 Hz

3P +N C 25 A 
(5G*4 mm²)

3P +N C 32 A 
(5G*6 mm²)

3P +N C 50 A 
(5G*10 mm²)

  6,8 kW 10,1 kW 25,0 kW

12 m³/h 15 m³/h 38 m³/h

  1050 x 1050 x 1260 2000 x 980 x 1960

207 kg (264 kg) 530 kg (620 kg)

Teknik özellikler

* Gerekli su akışını, ısıtma kapasitesini ve tüketimini belirlemek için testler 15°C hava sıcaklığı, 26°C su giriş sıcaklığı ve 28°C su çıkış sıcaklığı ile yapılır. FPP tavsiyelerine 
uygun olarak (Fransız Havuz Federasyonu).
**                   

***EN ISO 3741: 2010'a göre bağımsız laboratuvar Centre de Transfert de Technologie du Mans tarafından onaylanan 10 m'de BOOST ve ECO modunda gürültü seviyeleri

10 m'deki BOOST ve ECO modu gürültü seviyeleri, EN ISO 3741 : 2010'a göre bağımsız test laboratuvarı CTTM tarafından onaylanmıştır.

3 FAZLI MODELLER RAK35 IVT RAK45 IVT RAK90 IVT

Hava 26°C / Su 26°C / Nem 80%

Hava 15°C / Su 26°C / Nem 70%*

Hava 7°C / Su 26°C / Nem 90%

Hava -7°C / Su 26°C / Nem 0%

-15°C -> 43°C

Kurulum

Çalışma sıcaklıkları aralığı

Hidrolik bağlantılar

Güç

Minimum su debisi

Ağırlık net (brüt)

  Boyutlar mm 
(U x G x Y)

Sigorta ve kablo kesiti 
(20 m için)

Maks. Güç Girişi 
(hava 26°C)

EN 17645'e göre SCOP

EN 17645'e göre sınıflandırma

Enerji Çıkışı BOOST modu

COP BOOST modu

COP SMART modu

COP ECO-Silence modu

Enerji Çıkışı SMART modu

Enerji Çıkışı SMART ECO-Silence modu

Enerji Çıkışı BOOST modu

Enerji Çıkışı BOOST modu

Enerji Çıkışı BOOST modu

COP BOOST modu

COP BOOST modu

COP BOOST modu

Enerji Çıkışı SMART modu

Enerji Çıkışı SMART ECO-Silence modu

COP SMART modu

COP ECO-Silence modu

EN ISO 3744: 2010'a göre maksimum 
gürültü seviyesi (10m'de)

EN ISO 3741 : 2010'a göre gürültü 
seviyesi CTTM mini-maxi (10m'de) **
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Renkli dokunmatik ekran

Sezgisel kullanıcı arabirimi

QR kodunu tarayarak ısı pompasını 

kolayca bağlayın, ücretsiz uygulama 

aracılığıyla kontrol edin ve Polytropic 

teknisyenleri tarafından önleyici 

bakım ve uzaktan teşhis için güvenli 

uzaktan izleme elde edin.

ÇOK DİLLİ KONTROL ARAYÜZÜ

BÜYÜK VE YÜKSEK DUYARLI RENKLİ DOKUNMATİK EKRAN

Birkaç üniteyi kontrol 
etmek için teknik odadaki 
uzaktan kumanda ekranı 

(isteğe bağlı)                
Kod : AO1500001

Tek bir hareketle 
3 sezgisel 
çalıştırma 
moduna erişin!

Alarm mesajları, 
teşhis ve sorun 
çözümleri, yardım 
hattı kontağı

Son 50 kayıt 
defteri arıza 
kaydına erişim

Net işlemler ve sezgisel gezinme:

• İyi okunabilirlik için yüksek kapasitif TFT dokunmatik ekran ve büyük boyut: 

U: 72 x Y: 68 mm, 4 inç diyagonal (10,5 cm'nin üzerinde) .

          • Maks. direnç sağlamak için termal olarak sertleştirilmiş bir cam tabakası ile korunmaktadır.

• Şeffaf koruyucu kapı, ekranı iklim koşullarından, tozdan ve çizilmelerden korur.






